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M18 JSR DAB+-0  |  M18™ DAB+ arbeidsradio

Spenning (V) 1 8

Vekselspenning (V) 220 - 240

Frekvensbredde FM
(MHz)

87.5 - 108

Frekvensbredde
DAB+ (MHz)

174.928 - 239.20

Dimensioner (mm) 402 x 197 x 197

Inkludert Leveres uten batteri, Leveres uten lader, Leveres
uten koffert/bag

Artikkelnummer 4933451251

DAB+/FM tuner med digital prosessor leverer beste
signalstyrke og klar lyd

DAB+ gir beste lydkvalitet, kanalutvalg og ekstra informasjon
som sangtittel, artist og nøyaktig klokke

To høyttalere med passive radiatorer - leverer høy, klar lyd
med dyp, nøyaktig bassgjengivelse

Justerbar equalizer for tilpasset lydgjengivelse og radio med
10 forvalg

Støtabsorberende kanter og membrangitter - beskytter mot
fall, fukt og støv på arbeidsplassen

Integrert bærehåndtak - enkel transport og oppbevaring

Drives av MILWAUKEE® M18™ batterier eller via 230V
strømuttak. Opp til 12 timers driftstid med et M18™
REDLITHIUM™-ION 5.0 Ah batteri


