
8 Telefon: 63 87 06 00  Fax: 63 87 06 01    sga.no@saint-gobain.com    www.saint-gobain-abrasives.com

12mm

ø 115-450

Mer information 
om Quickfix på sid. 10

BLAD FOR  ULIKE MATERIALER
FOR ALLE MASKINTYPER

Blad med lasersveisede segmenter for tørr- eller våtkapping med meget bredt bruksområde. Blad av meget 
høy kvalitet med lang levetid og høy kappehastighet. For kapping av ulike typer av byggematerialer. Utstyrt 
med patentert kappedydbeindikator og piler som angir rotasjonsretningen samt ellipseformede uttak som minsker 
risikoen for sprekkdannelser i stambladet.

EGENSKAPER FORDELER
• Ny spesifikasjon med 12 mm høye segmenter •  Blad med det bredeste bruksområdet:                            

Hurtig kapping i harde materialer og lang levetid 
i slipende materialer.

• Trapesformede segmenter •  Bekvem å arbeide med:                                               
Myk kapping, mindre vibrasjoner.

• Patentert kappedybdeindikator •  Enklere kontroll av kappedybden.
• Slitasjeindikator •  Enkelt å se hvor mye av segmentene som forbrukes.
• Patenterte dråpeformede uttak •  Sikrere blad med mindre risiko for sprekkdannelser 

også ved kapping i metall (opp til 5 mm tykkelse)
• Produsert med vår seneste og forbedrede 
   segmentteknologi

•  Høyere segmentdensitet, sterkere lasersveising                
    og lengre levetid.

MATERIALE
• Armert betong
• Betongbjelker
• Kalkbetong
• Betongtakstein
• Betongstein og plater
• Granitt og naturstein

• Leca
• Asfalt
• Asfalt over betong
• Sandstein
• Byggematerialer
• Stål opp til 5 mm tykkelse


