Teknisk data

2733F Oras Optima - Kjokkenkran

EAN: 6414150070013
NRF: 4200378

www.oras.com/no/products/oras/product/2733F

Kjokkenkran med grepsvennlig hendel, hgy tut. Tutens svingradius er fabrikkinnstilt til 120° (kan
begrenses til 0° eller 60°).

F = fleksible slanger

o Kjogkken e HONEYCOMB® - med gkt kalkbeskyttelse

e Ettgreps e Grepsvennlig hendel, Ettgrepshendel,

e Benkemontert Varmt/kaldt symbol

e Forkrommet e 40 mm kassett

e DZR messing, Lavt blyinnhold <0.3,

e Svingbar tut, Svingbar med begrensning Vannrar uten nikkel

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa
Trykktap (0.2 I/s)

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning
Arbeidstrykk
Tilkoblingsstarrelse
Projeksjon

Materiale
Bestemmelser

EN Standard
Stayklasse
Typegodkjennelse

STF Sertifikat
ETA-Danmark
Sintef

KIWA SE
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0.22 l/s
250 kPa
600 kPa
6 bar
max. +80°C
50 - 1000 kPa it
G3/8
217 mm 400 kPa
4 bar
brass
300 kPa
3 bar
EN 817
1 (ISO 3822) 2o
100 kPa
1 bar
VTT-RTH-00007-14
VA 1.42/20421 0 2733F
Sintef Nr. 3084 Q (Imin) 0 6 12 18 24 30
Q (I/s) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
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Reserve deler
SP2733F
Navn Kode NRF
01 Stralesamler, M18.5x1 859338V 4204856
- —6 02 Hendel 601319V 4202969
03 Dekkring 159053V 4204553
04 Festemutter for kassett 158726 4204528
05 Kassett 158890 4204627
06 Tut komplett 601304V 4202967
07 Begrenser for svingbar tut, 159670/10 4204579
120°
08 Begrenser for svingbar tut, 159667/10 4204578
60°/0°
08 Begrenser for svingbar tut, 159667V 4202941
60°/0°
09 Tetningsringer for tut 198287V 4204903
10 Pinneskrue (10stk), M6x65 158747/10 4202898
11 Forlengersats, M6 158893 4204503
12 Stgtteplate, 100x60mm 158825 4204534
13 Kranfeste, komplett 158697 4204524
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