
Ifö nr NRF nr
Frostet herdet sikkerhetsglass med aluminiumsprofiler
SV NF 7 70 cm 0601087 6303002

Klart herdet sikkerhetsglass med hvite aluminiumsprofiler
SV VK 3 30 cm 0600080 6306644
SV VK 5 50 cm 0600580 6306645
SV VK 7 70 cm 0601080 6306646
SV VK 8 80 cm 0601580 6306647
SV VK 9 90 cm 0602080 6306648

Klart herdet sikkerhetsglass med aluminiumsprofiler
SV NK 3 30 cm 0600081 6306649
SV NK 5 50 cm 0600581 6306651
SV NK 7 70 cm 0601081 6306652
SV NK 8 80 cm 0601581 6306653
SV NK 9 90 cm 0602081 6306654

Screentrykt herdet sikkerhetsglass med hvite aluminiumsprofiler
SV VS 3 30 cm 0600082 6306655
SV VS 5 50 cm 0600582 6306656
SV VS 7 70 cm 0601082 6306657
SV VS 8 80 cm 0601582 6306658
SV VS 9 90 cm 0602082 6306659

Screentrykt herdet sikkerhetsglass med aluminiumsprofiler
SV NS 3 30 cm 0600085 6306661
SV NS 5 50 cm 0600585 6306662
SV NS 7 70 cm 0601085 6306663
SV NS 8 80 cm 0601585 6306664
SV NS 9 90 cm 0602085 6306665

Røkfarget herdet sikkerhetsglass med aluminiumsprofiler
SV NR 3 30 cm 0600083 6306666
SV NR 5 50 cm 0600583 6306667
SV NR 7 70 cm 0601083 6306668
SV NR 8 80 cm 0601583 6306669
SV NR 9 90 cm 0602083 6306671

Leveres i størrelsene 30, 50, 70, 80 og 90 og i
klart, screentrykt eller røkfarget herdet
sikkerhetsglass. Hvitlakkerte eller
aluminiumsfargede profiler. Dusjveggen har
innebygd gulvsokkel som tar opp skjevheter i
baderomsgulvet opp til 25 mm. Med
kombinasjonen Ifö Solid dusjvegg SV og Ifö Solid
SVS skyvedør kan du lage din egen dusjnisje.
Vinkelkoblingsprofil kreves.

I leveransen inngår:
I leveransen inngår:
Tetningslist i veggprofil.
Silikon, monteringsanvisning og vedlikeholdsråd.
Dusjnal.

Ifö Solid dusjvegg SV 
Monteres frittstående. Kan kombineres med dusjforheng og
skyvedører. Høyde: 1950 mm.
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