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TECEprofil ramme for vegghengt bidé

Beskrivelse:

TECE innbygningsramme for vegghengt bidé. Komplett ferdigmontert enhet bestående av:
· Montasjeramme
· Justerbare ben 0–200 mm
· 2 stk. M12 bolter og muttere for avstand 180 og 230 mm
· Trinnløs høyderegulering av avløpet
· Anslutningsbend DN 40/50, med gummimansjett Ø 30/50

Det finnes en rekke festemateriell som tilfredsstiller andre installasjonsvarianter enn standard
inne i eller utenpå vegg. Det benyttes normalt veggbokser for tilførsel av vann til bidéskålens
blandebatteri.

Porselen og armatur bestilles fra annen leverandør.

NRF Høyde
6122387 1120 mm

Tilbehør:
NRF 6122322 – veggfester, justerbare, sett à 2 stk.
NRF 6122323 – Festeskruer for betongvegger, sett à 2 stk.
NRF 6122327 – Veggfeste for vinkelmontasje på vegg
NRF 6122328 – Festeskruer for trestendere, sett à 4 stk.
NRF 6122329 – Festesett for stålprofil, sett à 4 stk.
NRF 6122326 – Veggfester for variable hjørner
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Generell informasjon

TECE Norge AS leverer i henhold til FL-VVS 2001.
Ytterligere teknisk informasjon kan lastes ned fra TECE Norge AS’ hjemmeside,
www.tece.no

Kontakt og service

Produsent:
TECE GmbH, Emsdetten, Tyskland

Salg i Norge:
TECE Norge AS
Andersrudveien 1
1914 YTRE ENEBAKK
Tlf. 03654
E-post: post@tece.no
Web: www.tece.no


