
DDV-dokumentasjon 
TECEdrainline dusjrenner 
 

Beskrivelse 
TECEdrainline dusjrenner er laget i rustfritt stål av typen 
AISI 304.med slukrister i rustfritt stål eller glass. 
Underdelen blir produsert i polypropylen. 

TECEdrainline kan benyttes i dusjanlegg, boliger, 
hoteller og i andre bygninger og lokaler med 
tilsvarende bruksforutsetninger. TECEdrainline 
plasseres frittstående ute på gulvet.  
 

Lengder slukrister 
700, 800, 900, 1000, 1200, 1500 mm og etter spesialmål. 
 

Godkjenning: 
Dusjrennen er godkjent av Sintef Byggforsk for 
montering i betongstøp og trebjelkelag, ved bruk av 
smøremembran. Teknisk godkjenning nr. 20157. 
 

HMS 
Produktet inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller andre relevante stoffer i en 
mengde som vurderes som helse- og miljøfarlige. Prioriterte miljøgifter omfatter CMR, 
PBT og vPvB stoffer. 
 

Følgende NRF-nummer inngår i systemet: 
4533276, 4533277, 4533278, 4533279, 4533281, 4533282, 4533287, 4533288, 4533289, 

4533291, 4533292, 4533293, 4533294, 4533295, 4533297, 4533298, 4533299, 4533301, 

4533302, 4533303, 4533304, 4533305, 4533306, 4533307, 4533308, 4533309, 4533311, 

4533312, 4533313, 4533314, 4533315, 4533316, 4533317, 4533318, 4533319, 4533321, 

4533322, 4533323, 4533324, 4533325, 4533326, 4533327, 4533328, 4533329, 4533331, 

4533332, 4533333, 4533334, 4533335, 4533336, 4533337, 4533338, 4533339, 4533341, 

4533342, 4533343, 4533344, 4533345, 4533346, 4533347, 4533348, 4533349, 4533351, 

4533352, 4533353, 4533354, 4533355,4533356, 4533357, 4533358, 4533359, 4533361, 

4533362, 4533363, 4533364, 4533365, 4533366, 4533367, 4533368, 4533369, 4533371, 

4533372, 4533373, 4533374, 4533375, 4533376, 4533377, 4533378, 4533379, 4533381, 

4533382, 4533383, 4533384, 4533385, 4533386, 4533387, 4533388, 4533389, 4533391, 

4533392, 4533393, 4533394, 4533395, 4533396, 4533397, 4533398, 4533399, 4533401, 

4533402, 4533403, 4533404, 4533405, 4533406, 4533407, 4533408, 4533461, 4533473, 

4533474, 4533475, 4533476, 4533477, 4533478, 4533484, 4533485, 4533486, 4533487, 

4533488, 4533489, 4533491, 4533492, 4533493, 4533494, 4533495, 4533496, 4533497, 

4533498, 4533499 



DDV-dokumentasjon 
Drift og vedlikehold  

 

Rengjøring 
Dusjrennen er laget av rustfritt stål og har ingen åpninger eller skruer som kan gjøre det 
vanskelig ved rengjøring. Vannlåsen kan enkelt løftes opp og rengjøres.  Unngå klor og 
preparater med skurende effekt. Det er lett å komme til med håndholdte verktøy for 
vedlikehold, dersom det skulle oppstå problemer som for eksempel tett avløp. Et merke 
på innsiden av sluket indikerer posisjonen av vannlåsen.  

 

 
 

 

Kontroll 
TECEdrainline dusjrenner er i utgangspunktet vedlikeholdsfri, men det anbefales et 
halvårlig ettersyn og rens av sluk.  
 

 
Generell informasjon 
 
TECE Norge AS leverer i henhold til FL-VVS 2001. 
Ytterligere teknisk informasjon kan lastes ned fra TECE Norge AS’ hjemmeside, 
www.tece.no 

 

Kontakt og service 
 
Produsent:  
TECE GmbH, Emsdetten, Tyskland 
 
Salg i Norge: 
TECE Norge AS 
Andersrudveien 1 
1914 YTRE ENEBAKK 
Tlf. 03654 
E-post: post@tece.no 
Web: www.tece.no 
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